
Stillegående

Enestående betjeningsenhet

Kort og hendig

Robust og med lang levetid

AM 22
Jekketralle (2200 kg)

Jekketrallen AM 22 er den ideelle løsningen for alle manuelle 
transportoppgaver over korte strekninger. Fordeler:
• Betjeningsenheten er like enkel å håndtere om du er høyre- 

eller venstrehendt. Ledehendelhodet kan betjenes enkelt og 
sikkert med bare én hånd.

• Hurtigløft (tilleggsutstyr, kobles ut over 120 kg) gjør at pallen 
går klar av gulvet med bare tre pump.

• Jekketrallens lengde inkl. gaffelrygg (l2-mål) er kort og gjør 
den lett å manøvrere, selv der det er trangt.

Tette fôringer på hjul og hjuloppheng gjør at jekketrallen både 
er enkel å skyve og trekke. Jekketrallen er svært stillegående og 
krever lite vedlikehold.
Forskjellige hjultyper gir optimalt grep på ulike underlag.
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1) + 5 kg ved 680 mm (mål over gafler)
2) 680 mm også mulig
3) Andre gaffellengder mulig
4) Bredde 520 mm
5) Ø 82x62 mm tandemhjul

Dette databladet iht. VDI-retningslinje 2198 oppgir kun de tekniske verdiene for standardtrucken. Avvikende hjul, andre master, tilleggsinnretninger osv. kan gi andre verdier.

Tekniske data iht. VDI 2198

Utgave: 01/2009
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1.1 Produsent (kortbetegnelse)  Jungheinrich

1.2 Produsentens typebetegnelse  AM 22

1.3 Drivverk  Manuell

1.4 Betjening hånd, gående, stående, sittende, plukktruck  Hånd

1.5 Løftekapasitet/last Q t 2,2

1.6 Lastsenteravstand c mm 400 500 534 600 610

1.8 Lastavstand x mm 535 690 794 890 947

1.9 Hjulavstand y mm 755 910 1014 1110 1167

V
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t 2.1 Egenvekt  kg 511) 541) 561) 581) 591)

2.3 Akselbelastning uten last foran/bak  kg 38 / 204)
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3.1 Hjul  C,V,N C,V,N, C,V,N C,V,N C,V,N

3.2 Hjuldimensjon foran  mm Ø 170x50

3.3 Hjuldimensjon bak  mm Ø 82x965)

3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  2/2 eller 2/4

3.6 Sporvidde foran b10 mm 109

3.7 Sporvidde bak b11 mm 370
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4.4 Løftehøyde h3 mm 122

4.9 Høyde ledehendel i kjøreposisjon min./maks. h14 mm 1234

4.14 Ståhøyde løftet h12 mm 205

4.15 Høyde senket h13 mm 83

4.19 Totallengde l1 mm 1165 1320 1424 1520 1577

4.20 Lengde inkl. gaffelrygg l2 mm 373

4.21 Totalbredde b1/b2 mm 5202)

4.22 Gaffelmål s/e/l mm
53 / 150 / 

7953)

53 / 150 / 
9503)

53 / 150 / 
10543)

53 / 150 / 
11503)

53 / 150 / 
12073)

4.25 Gaffelavstand, utvendige mål b5 mm 5202)

4.32 Bakkeklaring målt midt mellom akslingene m2 mm 30

4.33 Arbeidsgangbredde for pall 1000 x 1200, langsidehåndtert Ast mm 1584 1584 1638 1734 1791

4.34 Arbeidsgangbredde for pall 800 x 1200, kortsidehåndtert Ast mm 1784 1784 1784 1784 1791

4.35 Svingradius Wa mm 919 1074 1178 1274 1331
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r 5.3 Senkehastighet med/uten last  m/s 0,09 / 0,02



Fordeler

Ergonomisk betjeningsenhet Vedlikeholdsfri hydraulikk Smørefrie ledd gir vedlikeholdsfri 
drift

Avrundede gaffeltupper gir enklere 
innkjøring i pallen

Enkel å håndtere
Betjeningsenheten er like enkel å hånd-
tere om du er høyre- eller venstrehendt. 
Den spesielle senkeventilen senker lasten 
fintfølende og kontrollert. Hurtigløft 
(inntil 120 kg) kan fås som tilleggsutstyr 
og gjør at europallen går klar av gulvet 
med bare tre pump. Med bare fem pump 
er maksimal løftehøyde nådd.

Kortere og mer hendig
Jekketrallens lengde inkl. gaffelrygg (l2-
mål) på 373 mm gir maksimal manøv-
rerbarhet, selv der det er trangt.

Lett og enkelt
Det optimaliserte hydraulikksystemet 
reduserer nødvendig pumpekraft. 
Nødvendig trekkraft reduseres med tette 
fôringer på hjul.

Stillegående og robust
Tette fôringer på hjul og hjuloppheng 
reduserer den nødvendige pumpekraften 
og gir stillegående drift og særdeles lang 
levetid. Smørefrie ledd.

Tydelig og sikker
Når lasten tas opp på tvers (fra lang-
siden), viser de synlige markeringene på 
gaflene hvor pallen skal plasseres for at 
den skal stå støtt.

Lang levetid
Stabile gafler. Dempet design. Sveiset 
hendelfeste. Beskyttede innkjørings-
ruller og hardt stål. Dette gir den beste 
garantien for maksimal stabilitet og lang 
levetid. 2200 kg løftekapasitet for basis-
versjonen taler for seg!

Spesial- og tilleggsutstyr
Med en rekke tilleggsutstyr kan AM 22 
utstyres optimalt for ethvert bruksområ-
de. Av tilleggsutstyr kan ulike lengder på 
gaflene, forskjellige mål over gaflene, 
ulike bremsesystemer eller spesial-
lakkeringer nevnes. I tillegg kan vi også 
levere galvaniserte eller rustfrie spesial-
utførelser.
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Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

Jungheinrich-trucker bygges
i henhold til EU-

sikkerhetsbestemmelsene
og CE-forskriftene

De tyske produksjonsstedene
er sertifisert i Norderstedt,
Moosburg og Landsberg.


